
INDOOR - OUTDOOR

Qualität
Produkt-
information ENTRADA BRUSH SUPERFLEX

6 mm
SUPERFLEX

10 mm

Herstellungsart

Nutzschicht

Gesamtstärke

Polgewicht

Gesamtgewicht

Rücken

Brandverhalten

Qualmklasse

1/4“ getuftet

100 % PA

ca. 12 mm

ca. 1.260 g/m²

ca. 2.600 g/m²

Latex Glattstrich,
wasserfest, perforiert

Cfl

s1

Tp

1/4“ getuftet

100 % PA

ca. 13,5 mm

ca. 2.330 g/m²

ca. 3.100 g/m²

Latex Glattstrich,
wasserfest, perforiert

Cfl

s1

Tp

PUR - gebundenes
Gummigranulat

ca. 6 mm

—

ca. 5.110 g/m²

—

PUR - gebundenes
Gummigranulat

ca. 10 mm

—

ca. 8.510 g/m²

—

ca.-Breiten

ENTRADA BRUSH SUPERFLEX
6 mm

SUPERFLEX
10 mm

Läufer: 100 cm
200 cm
400 cm

200 cm
400 cm

150 cm 150 cm

Einsatzbereiche und Argumente (ENTRADA und BRUSH):

Eingangszonen, Terrassen, Balkone, Treppenhäuser, Wintergärten, Skiräume, Fahrstuhlzonen, Hotels, Restaurants, Kaufhäuser, 
Schulen, Banken, Behörden, d. h. überall dort, wo eine starke Publikumsfrequenz gegeben ist.
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